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Antrag*) auf Anschluss/Änderung/Kündigung der Wasserversorgung
1. Anschlussnehmer
2. anzuschließendes Grundstück
Es ist mir bekannt, dass ich einen Wasserversorgungsbeitrag leisten und die Herstellungskosten der Anschlussleitung tragen muss. Eine Wasserversorgungssatzung (WVS) habe ich erhalten. 
12. DIGITAL einzureichende Unterlagen:
Zu Position 4, 5:  Lageplan 1:1000 (Grundstück farblich umrandet) Einzeichnung der geplanten Anschlüsse
von Wasser-, Gas-, Abwasser- und sonstigen Leitungen. Kellergrundrissplan 1:100 (Anschlussraum farblich umrandet)
Zu Position 7: Lageplan 1:1000 und Grundrissplänen
Gewünschte Art der Ausführung
Neuherstellung eines Wasserhausanschlusses
Änderung eines vorhandenen Wasserhausanschlusses
Kündigung der Wasserversorgung und endgültige Abtrennung des Wasserhausanschlusses. (Die Beseitigung bzw. Abdichtung der Wasserhausanschlussleitung im Bereich der Mauerdurchführung ist vom Antragsteller selbst zu tragen.)
Einrichtung einer Eigengewinnungsanlage (Regen- und Grauwassernutzungsanlage, Anlage nach DIN 2001)
Ist auf dem Grundstück eine Eigenwasserversorgung vorhanden oder geplant? (Zu Eigenwasserversorgungen gehören: Wasserversorgungen nach DIN 2001, Regenwasser- und Grauwassernutzungsanlagen) siehe Wasserversorgungssatzung (WVS) § 5, § 10, § 45, § 50.
8
9.
10.
 Wurde für das Grundstück schon einmal ein Wasserversorgungsbeitrag entrichtet?
Erfordert der Anschluss besondere Maßnahmen?
3. Beauftragter Installateur
11.
Einbau eines Bauzählers gewünscht?
Im Auftrag der Gemeinde durch naturenergie netze geprüft:
*Antrag bitte doppelt einreichen
Berechnungsdurchfluss Entnahmestellen
Anzahl
TW
Art der Trinkwasser-Entnahmestelle
DN
VR [l/s]TW
S VR [l/s]
Auslaufventile
DN 15
DN 20
DN 25
DN 10
DN 15
Mischarmaturen
Dusche
DN 15
Badewanne
DN 15
Küchenspüle
DN 15
Waschtisch
DN 15
Bidet
DN 15
Maschinen für Haushalte
DN 15
DN 15
WC-Becken und Urinale
DN 15
DN 15
DN 20
Zusätzliche Entnahmestellen
 größter Einzel-Verbraucher VRmax    
 Summenvolumenstrom S VR    
 Spitzenvolumenstrom VS    
Formblatt zur Berechnung von Wasser-Hausanschlussleitungen bis da 63 mm
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Vorgaben/Angaben
da
Vs
L
nFT
Wenn keine Dimension vorgegeben wird, ermittelt die Tabelle die kleinste
Dimension für eine Fließgeschwindigkeit <= 2 m/s.
Hinweise zur Auslegung:Für die Druckverluste alle Formteile ist der größte Druckverlust eines Geopress Winkels da 63 mm zugrunde gelegt worden. Die Auslegung wurde von der Tabelle automatisch auf Grundlage Ihrer Dateneingabe ermittelt. Die Tabelle ersetzt keine Fachplanung. Sie bietet lediglich einen Anhaltspunkt. Inbesondere kann die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Auslegung keine Haftung übernommen
l/S
m
Auftrag durch ED Netze geprüft:
Gebäudetyp
a
b
c
Wohngebäude, Seniorenheim
Bettenhaus im Krankenhaus
Hotel
Schule
Büro- und Verwaltungsgebäude
betreutes Wohnen
Pflegeheim
Spitzenvolumenstrom
l/s
m3/s
Wohngebäude, Seniorenheim
Bettenhaus im Krankenhaus
Hotel
Schule
Büro- und Verwaltungsgebäude
betreutes Wohnen
Pflegeheim
Dimension (PE-HD SDR 11)
Rohr
da
s
di (mm)
di (m)
A (m2)
Dimension (PE-HD SDR 11)
25 x 2,3
32 x 3,0
40 x 3,7
50 x 4,6
63 x 5,8
Wohngebäude, Seniorenheim
Bettenhaus im Krankenhaus
Hotel
Schule
Büro- und Verwaltungsgebäude
betreutes Wohnen
Pflegeheim
Fließgeschwindigkeit v (m/s)
Rohr
Wasserinhalt (Liter)
Rohrysteme
Rohrrauhigkeit
PE-HD SDR 11
0,007
PE-X(a) SDR 11
0,0015
PE-X(a) SDR 7,4
0,0015
DN
25
R
25
V
32
R
32
V
40
R
40
V
50
R
50
V
V
ABA
FT
AV
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